
DATENBLATT

Aushärtungsverhalten 1-Komponenten Dichtstoffe

Chemischer Vorgang 

Aushärtung durch
Aufnahme von Feuchtigkeit

Physikalischer Vorgang 

Aushärtung durch
Abgabe von Feuchtigkeit

Abspaltung von Essigsäure, Alkohol 
oder Butanonoxim

Produktbeispiele:
Sanitärsilikon  – Acetatvernetzend
Bausilikon  – Oximvernetzend
Hybrid-Polymer – Alkoholvernetzend

Günstige Faktoren, dadurch  
schnelle Aushärtung:
– hohe Umgebungsfeuchtigkeit
– hohe Umgebungstemperatur

Ungünstige Faktoren, dadurch  
langsame Aushärtung:
– niedrige Umgebungsfeuchtigkeit
– niedrige Umgebungstemperatur

Abgabe von Wasser oder 
Lösungsmitteln

Produktbeispiele:
Acrylate
Bitumendichtstoffe

Günstige Faktoren, dadurch  
schnelle Aushärtung:
– niedrige Umgebungsfeuchtigkeit
– hohe Umgebungstemperatur

Ungünstige Faktoren, dadurch  
langsame Aushärtung:
– hohe Umgebungsfeuchtigkeit
– niedrige Umgebungstemperatur

RM
40

25
 –

 S
ta

nd
 0

5/
20

23

RALMONT GmbH 
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berngau

T +49 (0)9181/516 40-20 
F +49 (0)9181/516 40-21

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at


