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Flügelhöhe:  15 und 25 mm
Flügellänge:  100 mm
Auflagentiefe: 65 und 55 mm

Beschreibung: Dichtecken Innen selbstklebend.

Materialzusammensetzung: Träger: Polyester Vlies von beidseitig 
Membrane: Thermoplastiches Elastomer  
Beschichtigung: Butyl  
Liner: Polypropylen Folie

Anwendung: Systemteil zur sicheren Abdichtung im Verbund mit Fliesen und 
Platten.

Farbe: Vlies – Weiss 
Membrane – Grau 
Butyl – Grau.

Flügelhöhe: 25 mm 15 mm

Flügellänge: 100 mm 100 mm

Auflagentiefe: 55 mm 65 mm

Physikalische Werte: (ca.) DIN Ergebnis

Berstdruck Intern >1,5 bar

Hinweis: 
Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung: 
Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb 
von 12 Monaten ab Versandtag.

Obige technische Angaben sind typische Durchschnittsmesswerte. Die technischen Angaben und evtl. anwendungstechnischen Hinweise sind auf-
grund unserer Praxiserfahrungen und nach bestem Gewissen gegeben, entbinden den Verwender aber nicht von Prüfungen mit Originalsubstraten, 
um die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller anwendungsrelevanten Einflüsse zu bestimmen. 
Für spezielle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Art. Nr. Bezeichnung

19-2-1-65-15-65 RALMO®-Tiefgezogene Innenecke, gleichschenkelig; Schenkellänge/-breite: 100/65mm, 
Eckenhöhe: 15 mm

19-2-1-55-25-55 RALMO®-Tiefgezogene Innenecke, gleichschenkelig; Schenkellänge/-breite: 100/55 mm, 
Eckenhöhe: 25 mm

--    Tiefgezogene Innenecke
®
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