
Gutachten 040621W10
Lu ft du r c h l äs s i gk ei t  und Sc h l ag r eg en d i c h t h ei t
e i nes Abd i c h t ung ss ys t ems zw i s c hen F ens t er
und Bau k ö r per

Antragsteller: Ralmont GmbH
Kucha 60 in 91238 Offenhausen

Produkt / Bauteil: Abdichtungssystem (innen und außen) für den seitlichen
und oberen Blendrahmen-Anschluß

Bezeichnu ng: Die schnelle Leiste

Einsatzgebiet: Fugenabschluß für die Laibung und für
den Sturz bei geputztem Mauerwerk.
Der Fugenabschluß ist raumseitig luftdicht und
außenseitig schlagregendicht und dampfdurchlässig.

ift Prüfbericht: 104 27291 / 2

Ergebnisse: Nach einer simulierten Kurzzeitbelastung
(Außentemperatur-Wechsel –15° C/+60° C  und
Druck/Sog-Wechsel  +/-1000 Pa)
• Luftdurchläss igkeit bestanden

d.h. a < 0,1 bei einer Druck/Sog-Belastung von
+/- 600 Pa (Sturm)

• Schlagregendichtigkeit bis zu 600 Pa bestanden
d.h. kein Wassereintritt bei einer Beanspruchung
bis zu 600 Pa (Sturm)

Alle weiteren Details sind im Prüfbericht enthalten

Beurteilung: Das im Prüfbericht beschriebene Dichtungssystem erfüllt alle
DIN- und EnEV-Anforderungen an die Abdichtung zwischen
Fensterrahmen und Baukörper (Mauer), bezüglich 
Schlagregen, Luftdichtigkeit und Dampfdiffusion.
Auch die sogenannten RAL-Anforderungen werden erfüllt
(Montagerichtlinien für Fenster und Haustüren vom
Mai 2002).

ift  Rosenheim
21. Juni 2004

Prof. Fritz Holtz
Geschäftsführer und Laborleiter
LSW GmbH

          

Grundlagen

DIN 4108-2 : 2001-03,
Wärmeschutz und
Energieeinsparung in
Gebäuden,
Teil 2: Mindestanforderungen
an den Wärmeschutz
DIN 4108-3 : 2001-07,
Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz
DIN 4108-7 : 2001-08,
Teil 7: Luftdichtheit von Gebäu-
den

Darstellung

 

Verwendungshinweise

Dieses Gutachten dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper.

Veröffentlichun gshinweise

Es gilt das ift -Merkblatt
„Hinweise zur Benutzung von
ift -Prüfberichten“.


