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Grundlagen 

DIN EN ISO 12572 : 2001-09

Wärme- und feuchtetechni-
sches Verhalten von Baustoffen 
und Bauprodukten – Bestim-

mung der Wasserdampfdurch-
lässigkeit  

Darstellung 

 

 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf das geprüfte und 
beschriebene Produkt. 

Die Prüfung der Wasserdampf-
durchlässigkeit ermöglicht keine 
Aussage über weitere Leis-

tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften des geprüf-
ten Produkts. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdokumenta-

tionen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 8 Seiten  

1 Gegenstand  

2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Zusammenfassung 

 

 

Auftraggeber Ralmont GmbH 

Pavelsbacherstr. 17 

92361 Berngau 

Deutschland 

  

Produkt 

Vollflächig klebende Fugendichtungsfolie für die Innen- und 
Außenabdichtung 

Bezeichnung RALMO – DOUBLE 2.0 

Aufbau 

2 Lagen:  
Feuchtevariable Funktionsmembran-Schicht 
Deckschicht Spinnvlies 

Prüfanordnung 

Prüfbedingung Satz A (dry cup) und  
Prüfbedingung Satz C (wet cup) nach DIN EN ISO 12572 

  

  

Ergebnis Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572 

 Satz A (dry cup): 

 

 

Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl 

µ0/50  = 44607 

 

Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke 

sD,0/50 = 20,9 m 

 Satz C (wet cup): 

 

 

Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl 

µ93/50  = 4831 

 

Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke sD,93/50 = 2,2 m 

  
 


