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Grundlagen  

ift -Richtlinie MO-01/1 
Baukörperanschluss von Fens-
tern,  
Teil 1: Verfahren zur Ermittlung 
der Gebrauchstauglichkeit von 
Abdichtungssystemen, 2007-01 
 

 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse die-
nen zum Nachweis der oben ge-
nannten Eigenschaften.  

Gültigkeit 

Diese Prüfung/Bewertung ermög-
licht keine Aussage über weitere 
leistungs- /qualitätsbestimmende 
Eigenschaften des Produkts. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumentatio-
nen".  

 

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
7 Seiten . 

 
 

Auftraggeber Ralmont GmbH 
Pavelsbacherstr. 17  
92361 Berngau 
Deutschland 

Produkt Fugendichtband für Baukörperanschlüsse 

Bezeichnung Fugendichtband RALMO–FLEX mit RALMO-TOP selbst-
klebend (Varianten A – E, 1, 2) 
Fugendichtband RALMO-FLEX mit Butylselbstklebestrei-
fen (Variante F, Referenzprobe) 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

RALMO-TOP selbstklebend auf Polyacrylatbasis.  
Untergründe: Ziegel ohne Glattstrich (A, 2), Ziegel mit 
Glattstrich (B, F), Beton (C), Kalksandstein (D), Leichtbe-
ton (E), Porenbeton (1). 
Vorbehandlung mit RALMO-Fugenfüller und Primer/Haft-
vermittler (A, E, 2) bzw. mit RALMO-lösemittelfreier Pri-
mer/Haftkleber (B, C, D, 1) bzw. mit RALMO-lösemittel-
haltiger Primer (F). 

Besonderheiten Vergleichende Haftfestigkeitsprüfung des Fugendicht-
bandes auf unterschiedlichen vor- und unbehandelten 
Untergründen. 

Ergebnis  

Haftfestigkeit in N/mm² 
Variante mit Grundierung 

A B C D E F 1 2 

Mittelwert 0,075 0,086 0,086 0,089 0,078 0,036 0,089 0,148 

Standardabweichung 0,004 0,005 0,003 0,002 0,009 0,002 0,003 0,007 

Variationskoeffizient [%] 5 6 4 2 12 7 3 5 

         

Haftfestigkeit in N/mm² Variante ohne Grundie-
rung 

A B C D E F 1 2 

Mittelwert 0,058 0,082 0,107 0,109 0,064 - - - 

Standardabweichung 0,010 0,018 0,008 0,004 0,009 - - - 

Variationskoeffizient [%] 17 22 7 4 13 - - - 
 




