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Grundlagen 

Prüfung in Anlehnung an 
DIN 18542 : 1999-01, Abdich-
ten von Außenwandfugen mit 

imprägnierten Dichtungsbän-
dern aus Schaumkunststoff, 
Abschnitt 8.2, Luftdurchlässig-

keit *) 
 
Prüfnorm: 

EN 12114:2000-03 
 
*) siehe Erläuterungen im Prüfbe-

richt 
 

Ersetzt Prüfbericht Nr. 18-
000442-PR04 (PB-K07-02-de-
02) vom 22.06.2018 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 

Materialeigenschaft.  

Gültigkeit  

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 

den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Witterungs- und Alterungser-

scheinungen wurden nicht be-
rücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Wer-

bung mit ift-
Prüfdokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 7 Seiten. 

 

Auftraggeber Ralmont GmbH 
Pavelsbacherstr. 17 
92361 Berngau 
Deutschland 

Produkt Fugendichtungsfolie 

Bezeichnung RALMO-Flexband 2.0 innen mit vollflächiger Selbstklebung 
RALMO-TOP 

Abmessung 

(Dimension) 
Fugenquerschnitt 20 mm x 60 mm 

Folienbreite 60 mm 

Material PE – PES, vollflächig selbstklebend mit Klebstoff auf Acrylbasis 

Besonderheiten -/- 

 

 
Ergebnis 

Luftdurchlässigkeit im Neuzustand 

 a < 0,1 m³ / [h·m·(daPa)
2/3

] 


