7N

EPHY - s (ons

SUCCESS BY QUALITY s
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany
www.eph-dresden.de

K T

Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-00

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

PRUFUNGSZEUGNIS

PT-20-03-06-05

Produkt: RALMO-Femstermontageschraube 7,5 x L
Auftraggeber: Ralmont GmbH
PavelsbacherstraRe 17, 92361 Berngau
Auftrag: Bestimmung von Auszugs- und Bruchkrdften an Rahmenankern
Grundlage: Priifbericht Nr. 2616119 vom 24.6.2016
Priifergebnis:

a) Auszugskrifte

Baustoff Vorbohrung Einschraubtiefe Auszugskraft | Auszugskraft Auszugskraft
(Mittelwert) (Minimalwert) | (5 %-Fraktil)
Beton C 12/15 @6,0 (mit Schlag) 30 mm 4,62 kN 3,76 kN 3,13 kN
Beton C 12/15 ?6,0 {mit Schlag) 50 mm 6,74 kN 5,54 kN 4,49 kN
Porenbeton PP4-0,60 ohne 60 mm 0,94 kN 0,73 kN 0,55 kN
Hochlochziegel T10-30,0 | 35,0 (ohne Schlag) | 120 mm 1,85 kN 1,76 kN 1,63 kN
Kalksandlochstein ?6,0 {mit Schlag) 60 mm 1,01 kN 0,80 kN 0,62 kN
Leichtbeton Hbl @6,0 {mit Schlag) 120 mm 1,57 kN 1,22 kN 0,98 kN
Stahlblech ST52, 2 mm 6,2 durchgeschraubt 4,16 kN 3,04 kN 1,47 kN
Stahlblech ST52, 4 mm @6,5 durchgeschraubt 6,57 kN 6,37 kN 5,86 kN
b) Bruchkrifte
Scherbruchkraft der Rahmenanker: Mittelwert: 13,4 kN Minimalwert:  12,5kN
Zugbruchkraft der Rahmenanker: Mittelwert: 28,8 kN Minimalwert: 28,3 kN

Dieses Prifungszeugnis ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis und ersetzt das
Priifungszeugnis PT-16-10-25-02.

Dresden, 6.3.2020
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