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ift  Rosenheim   
23. Dezember 2011   
   

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Produktingenieur 
Baustoffe & Halbzeuge  Baustoffe & Halbzeuge 

 

Grundlagen 
ift -Richtlinie MO-01/1 
Baukörperanschluss von Fens-
tern,  
Teil 1: Verfahren zur Ermittlung 
der Gebrauchstauglichkeit von 
Abdichtungssystemen, 2007-01 

 

Darstellung 
 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften nach  
ift -Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 

Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
die geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbe-
stimmende Eigenschaften des 
vorliegenden Gegenstandes. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüfdoku-
mentationen“.  

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Prüfbericht umfasst insge-
samt 7 Seiten. 
 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
 
 

Auftraggeber TRiooo Building Systems GmbH 
Ziegelbreite 6 
 

84166 Adlkofen   

Produkt 

Renovierungsdichtleiste für die außenseitige Abdichtung 
von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper  

Bezeichnung RenovierungsDichtleiste RENOrain 

Dimension [mm] 5 x 25 (Außenabmessung) 

Material 

Einteilige PVC-Leiste mit Lippe (TPE) und doppelseitiger 
PE-Schaumselbstklebung (grün), 3 x 9 mm², zum Fenster-
rahmen 

Klebung Acrylathaftklebstoff 

Besonderheiten 

Es wurden Teilprüfungen nach ift -Richtlinie MO-01/1 
durchgeführt. 

 

 
 
 
 
 
 

Prüfung nach 
MO-01/1 
Abschnitt 

Anforderung nach 
MO-01/1 

Ergebnis der 
Prüfung 

 

4.5 

Verträglichkeit mit angrenzenden Bau-
stoffen (bis +60 °C) 

Keine funktionsbeeinträchtigenden Ver-
änderungen. Keine optischen Beeinträch-
tigungen. 

erfüllt 

 4.6 
Wasserdampfdiffusionswiderstand 

PE-Schaumselbstklebung, sd-Wert in m 
1,6 
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Grundlagen 
ift -Richtlinie MO-01/1 
Baukörperanschluss von Fens-
tern,  
Teil 1: Verfahren zur Ermittlung 
der Gebrauchstauglichkeit von 
Abdichtungssystemen, 2007-01 

Prüfbericht 11-002870-PR01 
(PB-E03-09-de-01) vom  
23. Dezember 2011 

Darstellung 
 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 
Eigenschaften nach  
ift -Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 

Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
die geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbe-
stimmende Eigenschaften des 
vorliegenden Gegenstandes. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüfdoku-
mentationen“.  

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Prüfbericht umfasst insge-
samt 7 Seiten. 
 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
 
 

Auftraggeber TRiooo Building Systems GmbH 
Ziegelbreite 6 
 

84166 Adlkofen   

Produkt 

Renovierungsdichtleiste für die raumseitige Abdichtung 
von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper  

Bezeichnung RenovierungsDichtleiste RENOair 

Dimension [mm] 5 x 25 (Außenabmessung) 

Material 

Einteilige PVC-Leiste mit Lippe (TPE) und doppelseitiger 
PE-Schaumselbstklebung (rot), 3 x 9 mm², zum Fenster-
rahmen 

Klebung Acrylathaftklebstoff 

Besonderheiten 

Es wurden Teilprüfungen nach ift -Richtlinie MO-01/1 
durchgeführt. 

 

 
 
 
 
 
 

Prüfung nach 
MO-01/1 
Abschnitt 

Anforderung nach 
MO-01/1 

Ergebnis der 
Prüfung 

 

4.5 

Verträglichkeit mit angrenzenden Bau-
stoffen (bis +50 °C) 

Keine funktionsbeeinträchtigenden Ver-
änderungen. Keine optischen Beeinträch-
tigungen. 

erfüllt 

 4.6 
Wasserdampfdiffusionswiderstand 

PE-Schaumselbstklebung, sd-Wert in m 
2,8 

    




