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Grundlagen 

ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01 
Baukörperanschluss von Fen-
stern,  

Teil 1: Verfahren zur Ermittlung 
der Gebrauchstauglichkeit von 
Abdichtungssystemen, Ab-

schnitt 5, Prüfung Fugeneigen-
schaften  
ift-Prüfverfahren zur Ermittlung 

der Gebrauchstauglichkeit von 
Befestigungssystemen zwi-
schen Fenster und Baukörper, 

Stand : 2007-02 
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Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der oben genannten 

Eigenschaften. 

Gültigkeit  

Die Daten und Ergebnisse be-

ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-

weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Prüfbericht umfasst insge-

samt 21 Seiten 
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 Ralmont GmbH 

Pavelsbacherstr. 17 

92361 Berngau 

Deutschland 

Produkt/Bauteil Anschlussfugensystem zwischen Fenster und Baukörper 

Bezeichnung Befestigung: � Innoperform Justieranker „JUSTA“ 
Abdichtung innen + außen/ 
Dämmung: � RALMO-R3 window plus, seitlich und oben 
  RALMO-R3 window UA, unten 

Einbausituation 
Randbedingungen 

Mauerwerk mit stumpfer Leibungsausbildung. Holzfenster (IV 68) be-
schichtet, mit glattem Blendrahmenrücken. 
Befestigung zum Baukörper umlaufend über justierbare Abstandsmon-

tage ohne Distanz- und Tragklötze. Befestigungsabstände ≤ 700 mm.  
Abdichtung/Dämmung zwischen Blendrahmen und glattgestrichener 
Mauerleibung.  
Außen Alu-Fensterbank mit schlagregendichten Endstücken. An-
schluss zum Baukörper und zum Fenster mit RALMO-KOMP. 
Verarbeitung nach den Vorgaben des Auftraggebers. 

Einsatzgebiet 

Sachgerechte Fensterbefestigung sowie raumseitig luftdichter und au-
ßenseitig schlagregendichter Fugenabschluss zwischen Außenwand 
und Fenster bzw. Fenstertüren aus Holz (beschichtet) mit gleichwerti-
ger Ausführung, wie oben beschrieben.  

Besonderheiten -/- 

 Ergebnisse *) 

 

 

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 600 Pa, 
im Neuzustand 

a < 0,1 m³/(m h daPa
2/3

) 

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, 
im Neuzustand 

kein Wassereintritt 

 

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 600 Pa, 
nach simulierten Kurzzeitbelastungen 
(Temperatur, Wind, Nutzung) 

a < 0,1 m³/(m h daPa
2/3

) 

 

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, 
nach simulierten Kurzzeitbelastungen 
(Temperatur, Wind, Nutzung) 

kein Wassereintritt 

Fensterbefestigung nach simulierten, me-
chanischen und klimatischen Kurzzeitbe-
lastungen 

keine Beeinträchtigung 
der 

Gebrauchstauglichkeit 

*) Einzelergebnisse siehe Prüfbericht Abschnitt 3  


